
Alle Vorteile auf einen Blick:

– Flammschutzmittel Polymer FR
– Hohe Dämmleistung bei geringeren Dämmdicken
– Geringere Dämmdicken bei gleicher Dämmleistung
– Geringer Ressourcen Verbrauch
– Nachhaltig in Produktion und Anwendung
– Geprüfte und Zertifizierte Qualität
– Eigen-  und Fremdüberwacht durch akkreditierte

Zertifizierer

Anwendung

– EPS- Fassadendämmplatte für die Anwendung
in WDV- Systemen.

EPS 031 WDV kd IR
Die Innovation an der Fassade
Fassadendämmplatte WDV, grau EPS 031 WDV kd IR

Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung unserer Herstellungsprozesse ist es uns gelungen 
die hohen Qualitätsanforderungen an WDVS Dämmplatten mit einer niedrigen Wärmeleitfähigkeit zu verbinden 
und einen neuen Qualitätsstandard für WDVS zu schaffen.  

Mit unser neuen innovativen Fassadendämmplatte 
„WDV grau EPS 031 WDV kd IR“ können wir Ihnen jetzt 
eine WDVS Dämmplatte mit einem besonders niedrigen 
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von 
0,031 W/m²K anbieten. 

Höchste Qualität ist unser Anspruch, deshalb setzen wir 
auch bei diesem Produkt weiter auf geprüfte und güte-
überwachte Qualität. Damit bieten wir unseren Kunden 
die Möglichkeit an unsere innovative EPS 031 WDV kd IR 
in Ihre Systemzulassung mit aufzunehmen. Inzwischen 
ist unsere neue Fassadendämmplatte in fast allen 
Systemzulassungen integriert und kann wie gewohnt 
im WDVS - System eingesetzt werden. 

Das gibt Sicherheit und schafft Vertrauen.

HIRSCH Porozell
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Eigenschaften Einheit Kenngrößen Norm,  Zulassung

Brandverhalten Euroklasse E DIN EN 13501-1

Brandverhalten Baustoffklasse B1 DIN 4102-1

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD W/(m·K) EPS 031 WDV kd IR, grau:   0,030 DIN EN 13163

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene σmt kPa ≥ 100 DIN EN 1607

Wasserdampf Diffusionswiderstandszahl µ 20/50 DIN 4108-4

Rohdichte ρ kg/m3 14 - 20 DIN EN 1602

Dimensionsstabilität % ± 0,2 DIN EN 1603

Breiten- und Länge mm ± 2 DIN EN 822

Dicke mm ± 1 DIN EN 823

Plattenebenheit mm/m ± 3 DIN EN 825

Rechtwinkligkeit mm/m ± 2 DIN EN 824

Material Expandiertes Polystyrol (EPS), Blockware grau

Plattenformate Länge x Breite 1000 mm x 500 mm

Kantenausbildung stumpf (Kantenbearbeitung auf Anfrage)

Oberfläche glatt

Lieferdicken 10 - 400 mm

Anwendungshinweise Die Dämmplatten dürfen nicht unter voller Sonneneinstrahlung gelagert werden.

CE-Kennzeichnungsschlüssel EPS-EN 13163-L(2)W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100-BS100-SS50-GM1000

Technische Daten: HIRSCH Porozell EPS 031 WDV kd IR

Bei Fragen zu HIRSCH Porozell-Produkten wenden 
Sie sich bitte an  Ihr regionales Verkaufsbüro. 

Hirsch Porozell GmbH

Werk Rheda	 Werk Grombach
Augsburger Straße 8-10	 Seewiesen 25b
33378 Rheda - Wiedenbrück	 74906 Bad Rappenau-Grombach
T +49 5242 9608 0
F +49 5242 9608 63

Werk Abstatt	 Werk Ebrach
Etrastraße 1	 Frigolitstraße 1
74232 Abstatt	 96157 Ebrach/Ofr.
T +49 7062 6780
F +49 7062 678 199

Werk Micheln	 Werk Bad Waldsee
Wulfener Landstraße 1	 Steinenberger Straße 43
6386 Osternienburger-Land	 88339 Bad Waldsee
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